Handwerkskammer
Trier

Fiir die transparente Darstellung der Umweltwirkun-
gen eines Gebdudes und zur Ausarbeitung von Opti-
mierungspotenzialen braucht es eine Okobilanz. Sie
ermoglicht eine ganzheitliche Bilanzierung tiber den
gesamten Lebenszyklus des Gebaudes, die die unter-
schiedlichen Phasen von der Herstellung (iber die
Nutzung bis zum Lebensende beriicksichtigt.

= Gebadudeenergieberater

Fir die Verlangerung des Eintrags in die Energieeffi-
zienz-Expertenliste der dena werden fir den Kurs
,Okobilanzierung” folgende Fortbildungspunkte
bzw. Unterrichtseinheiten (UE) fir die verschiede-
nen Kategorien angerechnet:

Wohngebaude: 12 UE
= Von der Dena anerkannte Weiterbildung Nicht-Wohngebiude: 12UE

=  Auf dem neusten Stand der Branche
= sich selbst und ihre Mitarbeiter keinen gesund-
heitlichen Risiken aussetzen.

=  Mit Prifung und Urkunde Werner Scherer

= Relevanz und Methodik der Okobilanzierung
von Gebduden

=  Anwendung der Lebenszyklusanalyse fiir Mate-
rial- und Bauteilvergleiche

=  Anwendung der Lebenszyklusanalyse an Anla-
gen

=  Anwendung der Lebenszyklusanalyse zur Ge-
samt-Gebaudebilanzierung

= Vorschriften und Regelungen

" Prufungsvorbereitung

Termin 06.06. + 13.06 + 20.06.2024 Personliche Beratung
12 Unterrichtsstunden
Dienstags /Donnerstag 18:00 — 21:00 Uhr Frank Hensel
0651 207-400
Gebiihren 500,00 € fhensel@hwk-trier.de
Ort Campus Handwerk,

LoebstralRe 18, 54292 Trier



